COGNEX

SISTEMA DE VISION
IN-SIGHT D900

El In-Sight® D900 es un sistema de vision impulsado por el software
In-Sight ViDi™ disefiado especificamente para ejecutar aplicaciones de
aprendizaje profundo. Esta solucion integrada ayuda a los clientes de
automatizacion industrial a resolver facilmente aplicaciones dificiles de
OCR, verificar montajes y detectar defectos que a menudo son demasiado
dificiles de implementar con las herramientas tradicionales de visién artificial
basadas en reglas y requieren resultados confiables, rapidos y consistentes
que no son posibles con la inspeccién humana.

Las aplicaciones In-Sight ViDi se implementan en la cdmara inteligente
In-Sight D900 sin necesidad de una PC, lo que facilita el acceso a la
tecnologia de aprendizaje profundo para no programadores. Utiliza la
plataforma de software conocido y facil de usar In-Sight, que simplifica el
desarrollo de aplicaciones y la integracion industrial.

La herramienta de lectura In-Sight ViDi resuelve aplicaciones de OCR desafiantes en minutos

In-Sight D900 descifra codigos muy deformados, torcidos y mal grabados mediante el uso de reconocimiento 6ptico
de caracteres (OCR). La herramienta de lectura In-Sight ViDi funciona de inmediato, reduciendo drasticamente el
tiempo de desarrollo, gracias a la biblioteca de fuentes precargadas de aprendizaje profundo. Solo es necesario
definir la region de interés y establecer el tamafio del caracter. En casos donde se introducen nuevos caracteres, se
puede capacitar a esta sélida herramienta para que lea caracteres especificos de la aplicacidon que las herramientas
de OCR tradicionales no pueden decodificar.
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La herramienta de verificacion In-Sight ViDi realiza verificaciones de montaje rapidas y precisas

In-Sight D900 detecta con confianza caracteristicas y objetos complejos y verifica que las piezas y kits estén montados
correctamente en funcién de su ubicacién dentro de una distribucién definida por el usuario. Se puede entrenar a la
herramienta de verificacion In-Sight ViDi para crear una extensa biblioteca de componentes que pueden localizarse en
la imagen, incluso si se presentan en diferentes angulos o tamafios.

__-[-0 Interruptores del lada
del pasajero

La herramienta de deteccion In-
Sight ViDi analiza tareas complejas
de deteccion de defectos

La herramienta de deteccién In-Sight ViDi se entrena a
partir de imagenes de piezas correctas, para asi identificar
las defectuosas. In-Sight ViDi Detect es ideal para encontrar
anomalias en piezas y superficies complejas, incluso en
situaciones donde los defectos pueden ser impredecibles
en su apariencia.

La herramienta de clasificacion In-Sight
ViDi detecta diferencias sutiles para
clasificar con precision los defectos

La herramienta de clasificacién In-Sight ViDi utiliza

el aprendizaje profundo para identificar y clasificar
automaticamente los objetos en clases. Dentro de la
misma clase de objetos, ViDi Classify distingue entre
defectos visualmente similares, pero diferentes, para
determinar si representan un verdadero defecto o una
variacion aceptable.
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Guias de hoja de calculo In-Sight
para el desarrollo de aplicaciones

In-Sight ViDi aprovecha la interfaz intuitiva de la
hoja de calculo In-Sight para configurar y ejecutar
rapidamente las aplicaciones de aprendizaje
profundo sin necesidad de programarlas. La hoja
de calculo In-Sight simplifica el desarrollo de
aplicaciones y optimiza la integracién industrial
con un conjunto completo de funciones de E/S

y comunicaciones. Permite también combinar

las herramientas de vision industrial basadas en
reglas tradicionales de Cognex (como PatMax
Redline™) con las herramientas de aprendizaje
profundo en el mismo proyecto, lo que se traduce
en implementaciones mas rapidas. Dado que
In-Sight ViDi requiere conjuntos de imagenes
mucho mas pequenos y periodos de capacitacién
y validacién mas cortos, las aplicaciones de
aprendizaje profundo son rapidas y faciles de
configurar, ensefar e implementar.

Solucion sencilla para los problemas de clasificacion

La herramienta de clasificacion ViDi EL aprovecha la
tecnologia de aprendizaje profundo para simplificar

el desarrollo de aplicaciones de clasificacion. Este
clasificador facil de usar puede entrenarse en segundos
con entre cinco y diez imagenes, en comparacion con

los cientos de imagenes que requieren la mayoria de las
soluciones de aprendizaje profundo. ViDi EL Classify se
programa directamente en la camara In-Sight D900, sin
necesidad de PC, GPU o licencia. La herramienta también
ofrece una interfaz grafica intuitiva y un flujo de trabajo
rapido y sencillo, lo que hace que la solucion sea accesible
para una variedad de usuarios y niveles de habilidad.

Implementado en sistemas de vision
poderosos y personalizables

Las aplicaciones In-Sight ViDi en el In-Sight D900 se pueden implementar
sin una PC. Este sistema de vision con clasificacion IP67 altamente modular
incluye iluminacion, lentes, filtros y cubiertas intercambiables en el campo
que se pueden personalizar para que coincidan con los requisitos exactos de
su aplicacion. También incluye un motor de inferencia incorporado disefiado
especificamente para resolver aplicaciones complejas de aprendizaje
profundo a la velocidad de la linea de produccion.

Almacenamiento local de

Disponible en modelos i .
archivos en la tarjeta SD

de 2.3 MPy 5 MP
Indicador led que permite
controlar los casos de

CMOS de alta sensibilidad aprobado/fallo a distancia

compatible con lentes de

montura tipo C El procesamiento de

imagenes de Rango Dinamico
Alto (HDR+) crea imagenes

Las cubiertas de lentes de S, .
con una exposiciéon uniforme

montura C con clasificacion

IP67 estan disponibles para Las herramientas de vision

proteccion en ambientes
hostiles y son compatibles con
lentes de diametro mas amplio

avanzadas resuelven una
amplia variedad de
aplicaciones
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Flujo de trabajo de In-Sight ViDi

Las aplicaciones de In-Sight ViDi se entrenan en una PC basada en Windows con GPU habilitado a través de una
licencia de capacitacion In-Sight ViDi. Una vez configurado, los proyectos se implementan en el sistema de visién
In-Sight D900 impulsado por el software ViDi incorporado.

ESPECIFICACIONES DEL IN-SIGHT D300
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Tipo de imagen

Tipo de captador de imégenes
Resolucion (pixeles)

Velocidad de adquisicion (max.)

Almacenamiento de
archivos

Memoria Procesamiento

Almacenamiento
adicional

Lentes

- Luces LED de
Optica S

indicacion
lluminacion
Red

Integrado

E/S

Conectores
industriales M12

Mecanica Dimensiones
Peso
Proteccion

Alimentacion

COGNE

Monocromatico Color Monocromatico Color
CMOS 2/3 pulgadas (3.45 um x 3.45 pm pixeles) CMOS 1/2.3 pulgadas (3.45 um x 3.45 pm pixeles)
5 MP (2448 x 2048) 2.3 MP (1920 x 1200)

26 fps 16 fps 51 fps 34 fps

16 GB de memoria flash no volatil; almacenamiento ilimitado a través de dispositivos de red remotos
SDRAM de 3 GB
Tarjeta SD de 8 GB, disco en red a través de FTP, red de mas de un gigabit

Montura C, montura S, enfoque automatico

Estado de la tarjeta SD, LED de aprobado/fallo y anillo indicador de visualizacién a 360 grados, LED de red y LED de
error

Luces externas mediante un conector de control de luces
Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
1 disparador exclusivo, 1 entrada de uso general, 2 salidas de uso general, 2 entradas/salidas bidireccionales

Encendido/ES; Ethernet; encendido de iluminacion externa/control

53.4 mm (2.10in) x 60.5 mm (2.38 in) x 121.0 mm (4.77 in)
3809 (13.40z)
IP67 con cubierta de lente con montura tipo C o iluminacién integrada conectada
24\VCC

Compaiiias de todo el mundo confian en las soluciones de vision y lectura de cédigos de
barras de Cognex para optimizar la calidad, bajar los costos y controlar la trazabilidad.

Casa matriz One Vision Drive Natick, Massachussets 01760 EE. UU.

Oficinas regionales de ventas

América

Norteamérica +1 844-999-2469
Brasil +55 114210 3919
México +800 733 4116

Europa

Austria +49 721 958 8052
Bélgica +32 289 370 75
Francia +33 17654 9318

Alemania +49 721 958 8052 . © Copyright 2021, Cognex Corporation. Toda la
Hungria +36 800 80291 Asia informacion de este documento queda sujeta a
Irlanda +44 121 29 65 163 China +86 21 6208 1133 modificaciones sin previo aviso. Todos los derechos
Italia +39 02 3057 8196 India +9120 4014 7840 reservados. Cognex e In-Sight son marcas

Paises Bajos +31 207 941 398 Japon +81 3 5977 5400 comerciales registradas de Cognex Corporation.
Polonia +48 717 121 086 Corea +82 2 530 9047 ViDiy PatMax RedLine son marcas registradas
Espaiia +34 93 299 28 14 Malasia +6019 916 5532 de Cognex Corporation. Todas las demas marcas
Suecia +46 21 14 55 88 Singapur +65 632 55 700 comerciales son propiedad de sus respectivos duefios.
Suiza +41 445 788 877 Taiwan +886 3 578 0060 Lit. N2 1SD900-DS-09-2021

Turquia +90 216 900 1696 Tailandia +66 88 7978924

Reino Unido +44 121 29 65 163 Vietnam +84 2444 583358 www.cognhex.com




